PARED DE DOBLE HOJA. SEGUNDA HOJA APOYADA EN BANDA ELASTICA

1- Mortero de cemento: 1'5 cm

2- 3 Pie ladrillo perforado: 11'5 cm

3- Mortero de cemento para albadileria: 1'5 cm

4- Poliestireno extruido Ursa XPS NWE: 6 cm @f
5- Cémara de aire sin ventilar 3 cm

®

6- Fébrica de ladrillo cerdmico hueco (B): 7 cm EDS = ES
7- Yeso dureza media 600<d<900 (B): 1'5 cm =l
Espesor total: 31'5 cm ooo (=] [oo|
500 (=] [00
HE-1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA = larte)
Um: 039 W/(m?K) & |oos = oo
& || oo & |oo|| £
HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO ooo =4 [B0]
Masa superficial: 221'43 Kg/m? EEE = SS
Masa superficial del elemento base: 219'15 Kg/m? ooo =] |oo

Apoyada en bandas elésticas (B)

Caracterizacién acistica por ensayo. Rw (C;Ctr): 53'1 (-1; -4) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catélogo de elementos constructivos.
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Snh:SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE

SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE

1- Solado de baldosas de mérmol crema levante: 2 cm
2- Mortero autonivelante de cemento: 0'5 cm

3- Base de mortero autonivelante gran espesor: 6'5 cm
4- Lana mineral Ultacoustic suelo TP "KNAUF': 4 cm
Espesor total: 13'0 cm
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HS-1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Grado de impermeabilidad alcanzado: 4
Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2

Cext: CUBIERTA EN CONTACTO CON EL EXTERIOR

I Cext

TIPO: TRANSITABLE, PEATONAL, CON SOLADO FIJO

1- Pavimento de gres porceldnico: 1 cm
2- Mortero de cemento: 4 cm
3- Geotextil de poligster: 008 cm

%

4- Impermeabilizacién asféltica monocapa adeherida, "CHOVA': 0'44 cm

®w

5- Poliestireno extruido (0034 W/mk): 7 cm
6- Barrera de vapor con lémina asféltica: 1 cm

7- Capa de regularizacién de mortero de cemento: 2 cm
8- Formacién de pendientes con hormigén ligero con arcilla expandida: 1
9- Forjado reficular 30+5 cm (casetén de hormigén): 35 cm

Espesor tofal: 587 cm

ESPACIO HABITABLE
Unidad de uso 3

Sh

Ocm ESPACIO HABITABLE
Unidad de uso 1

HE-1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Uc Refrigeracién: 0'33 W/m2K Uc Calefacién: 0'34 W/m2K

HS-1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso

Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo

Masa superficial: 606'86 Kg/m?
Masa superficial del elemento base: 493'80 Kg/m?
Caracterizacién acUstica. Rw (C;Ctr): 60'8 (-1; -6) dB

Mt: MURO EN CONTACTO COHM EL TERRENO

EXTERIOR
INTERIOR

MURO DE SOTANO

1- Lémina drenante nodular, ChovADREN DD "CHOVA!, geotextil: 006 cm
2- SUPERMUL: 0'05 cm

3- Lamina de betdn modificado con elastémero SBS: 0'3 cm

4- Muro de sétano de hormigén armado: 30 cm

Espesor total: 30'4 cm

HE-1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Um: 029 W/(mz2K)

HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Masa superficial: 75423 Kg/m?
Caracterizacién actstica. Rw (C;Ctr): 67'5 (-1; -7) dB

HS-1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Tipo de muro: Flexorresistente
Tipo de impermeabilizacién: Exterior

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS. Rincén de la Victoria.

ESPACIO HABITABLE
Unidod de uso 4

ESPACIO HABITABLE
Unidad de uso 2

| Mt ESPACIO NO HABITABLE
Aparcamiento

Sh: SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO HABITABLE

SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE

1- Solado de baldosas de marmol crema levante: 2 cm

2- Mortero autonivelante de cemento: 0'5 cm

3- Base de mortero autonivelante gran espesor: 7 cm

4- Lamina de espuma de polietileno reticulado TROCELLEN HIS: 0'5 cm
Espesor total: 100 cm
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VIDRIO

Tipos de acristalamiento

Referencia |SGG CLIMALIT STADIP 44.1 (12 AIR) 441 |
FLANITHERM 43 EN F2 ‘

Descripcidn

Caracteristicas generales

Factar solar

Coeficiente de transmizion (L)

Nimero de hojas
(D) Cristal sencills
@) Cristal doble

[ Proteccién irtemedia

Aislamiento acistico
Rw da C a8

orzar valores acusticos pars el hueco acristalado:

Cr [ 5 dB

PARED DE DOBLE HOJA APOYADA EN BANDA ELASTICA

1- Fébrica de ladrillo cerémico hueco (B): 12 cm
@ 2- Lana mineral Rockplus E-E 220 "ROCKWOOL": 6 cm
3- Fébria de ladrillo cerdmico hueco (B): 12 cm
Espesor total: 30 cm

HE-1: LMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Um: 041 W/(mz2K)

HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Masa superficial: 247'20 Kg/m?

Masa superficial del elemento base: 244'80 Kg/m?

Apoyada en bandas eldsticas (B)

Caracterizacién aclstica por ensayo. Rw (C;Ctr): 527 (-1; -6) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catdlogo de elementos constructivos.

SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Resistencia al fuego: EI:240

consumo<£tnulo




